MOBILER LASER-TRACKER __ — O A2 e
SPEZ'F'KAT'ON EN BUCKER + ESSINGV : - BUCKER + ESSING\/

MESSSYSTEM
Lasertracker Omnitrac 2 von API

MESSBEREICH

Lineare Reichweite (Durchmesser) 200m (mit speziellen Targets)
160m (mit 80m Targets)

LEISTUNGSPARAMETER

Azimut + 320° (640° end to end)

Elevation + 79°/-59°

Winkelauflésung + 0,018 Bogensenkungen

Winkelgenauigkeit 3,5um/m*

Auflésung des Systems 0,02 Bogensekungen

Max. laterale Zielgeschwindigkeit 180°/s

Max. Beschleunigung > 2g

Betriebsdauer mit Batterie 6 Stunden**

Interne Levelgenauigkeit + 2 Bogensekungen | H R E Dl R EKTEN ‘
Interner Levelbereich +2° AN S P R EC H PARTN ER ;

ADM?2
IR Laser (ADM-Maxx™) Klasse | (augensicher)
Genauigkeit + 25um oder 1,5pm/m* Guido Gravemann
(Der groBere Wert ist maBstablich) Leitung Mechanische Fertigung

Aufli 1

HHosune 0. 1pm Tel. +49 (0)591 71 05 240
UMWELT guido.gravemann@buecker-essing.de
Zulassige Temperatur im Betrieb -10°C bis > 45°C
Lagertemperaturen -10°C bis 60°C Michael Studeneer
Luftdruck 8mmHg - 825mmHg : ] . \

L R E

Relative Luftfeuchtigkeit 10 - 95% nicht kondensierend eiter Rotating EQUIRHISIEESEEN
Maximale Betriebshohe -700m - 3.000m Tel. +49 (0)2154 48 84 90

michael.studeneer@buecker-essing.de
AUTOLOCK (Automatische Zielsuche)

Treffgenauigkeit 2

Sichtfeld + 12,5° (diagonal)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT VER I\/l ESS EN PER
Trackergewicht 10,9kg

TrackergroBe Hohe 43cm

MOBILEM
*Spezifikationen fiir 2-Sigma-Bereich LAS E R _T R AC K E R

**Unterbrechungsfreies Umschalten auf externe Batterie moglich
Technische Spezifikationen und Beschreibungen kénnen Anderungen unterliegen.
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UBERALL EINSETZBAR

Eine der Kernkompetenzen ist dabei die mechanische
Fertigung bzw. Bearbeitung von Motoren-, Maschinen
und Anlagenkomponenten sowie der allgemeine Bereich
der rotierenden Maschinen (Rotating Equipment). Die Le-
bensdauer von Maschinen zahlt zu den elementaren Wirt-
schaftsfaktoren fir jeden Industriebetrieb. Die BUCKER
& ESSING GmbH ist auf Verfahren spezialisiert, die die
Leistungsfahigkeit von technischen Wirtschaftsgitern dau-
erhaft sichern. Seit der Griindung vor mehr als 50 Jahren
nutzen Unternehmen aus Werkzeug- und Maschinenbau,
Chemie/Petrochemie, Raffi nerien, Schiffbau, Reedereien,
Hydraulik-, Papier- und Kunststoffi ndustrie unsere Leis-
tungen.

Blcker & Essing ist nach DIN EN ISO 9001:2008 und
RAL-GZ 797 zertifiziert.

SCHNELL ...

Laser-Tracking ist die ideale Losung, wenn eine Vermes-
sung oder Fehlerdiagnose ansteht! Insbesondere, wenn bei
Ilhnen vor Ort ein Bauteil untersucht, gewartet oder Teile
so repariert werden muss. Halten Sie die Standzeiten und
Instandsetzungskosten niedrig! Die Schadensermittlung
und die Ausrichtung nach einer Reparatur zur Wiederin-
mastandnahme sind mit Laser-Tracking - der hochprazisen
Form der laserbasierten Messtechnik - viel schneller als mit
bisher eingesetzten Verfahren moglich.
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..UND PRAZISE

Laser-Tracking eignet sich fur Anlagen jeder GréBenord-
nung und an jedem Standort. Auch schlecht zugéngliche
oder fest verbaute Anlagen lassen sich problemlos vermes-
sen. Dabei arbeitet unser Team von Blicker & Essing bei
Bedarf rund um die Uhr in Schichten von 24 Stunden an
sieben Tagen pro Woche fUr Sie, auch wenn unerwartete
Schaden zu beheben sind.

Wenn Sie mehr Gber unseren neuen Service flr Sie er-
fahren mochten, dann rufen Sie uns an! Gerne und un-
verbindlich erldutern wir Ihnen die Vorgehensweise beim
Laser-Tracking und die Mdglichkeiten fur Ihren Bedarf.

Informieren Sie sich ebenso Uber die Mdglichkeiten der In-
standsetzung eines Bauteils. Hierbei werden gebrauchte
Teile so aufbereitet, dass sie qualitativ einem neuen Bau-
teil entsprechen. Moglichst viele Komponenten des Altteils
werden nach Reinigung, intensiver Qualitatsprifung und
maschineller Bearbeitung weiter verwendet. Bei Bedarf
produzieren wir Neuteile und Spezialanfertigungen fur Sie.



